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Deklaration der Produkteigenschaften

Produkt:
Hersteller:

1. Produkispezifikation

Lehmbauplatten LEMIX
Hart Keramik AG, Anton-Hart-Str. 1, D-95652 Waldsassen

Biro+Werk

95706 Schirnding

Am Bergwerk 12

Telefon +49 9233 7714-0
Telefax +49 9233 7714-14

Zentrale+Verwaltung

95652 Waldsassen
Anton-Hart-Strafle 1

Telefon +49 9632 848-0
Telefax +49 9632 848-48
www.hart-keramik.de

E-Mail: info@hart-keramik.de

Lehmbauplatten LEMIX sind Trockenbauplatten, die fir den gesamten Innenausbau geeignet sind.
Sie eignen sich fir Innenwénde als Vorsatzschalen, leichte Trennwdnde, Beplankung von

Holzstdnderwerken, Decken- und Dachschrégenverkleidungen sowohl im Neubau, als auch in der
Sanierung von Gebduden und im Denkmalschutz-Bereich.
Zusammensetzung von LEMIX-Lehmbauplatten: Lehm, Holzfaser, Jutegewebe, Stérke.

2. Eigenschaften

Leistung Spezifikation
Typ Typ A + B DIN 18948:12-2018
Lehmbauplatte zur Bekleidung und
Beplankung
Abmessungen Nennlénge I: 1250 mm DIN 18948:12-2018
Nennbreite w: 625 mm
Nenndicke t: 16 /22 mm
MaBhaltigkeit MHK 11 DIN 18948:12-2018
Zulassige Abweichung:
Nennlénge I: + 4 mm
Nennbreite w: + 4 mm
Nenndicke t: += 1 mm
Ebenheit e: 3 mm
Rechtwinkligkeit r: - 3 mm
Bewehrung Natirliche unbehandelte Holzfaser DIN 18948:12-2018

Oberflachenbewehrung Jute

Stabilisierende Zusatzmittel

Stérke

DIN 18948:12-2018

Rohdichte

Rohdichteklasse 1,6
Rohdichte 1450 kg/m3

DIN 18948:12-2018

widerstandszahl u

Gewichte 16 mm: 18 kg/Platte / 23 kg/m?

22 mm: 23 kg/Platte / 32 kg/m?
Biegezugfestigkeit = 1,2 N/mm?2 DIN 18948:12-2018
Oberfldchenhdérte <15 mm DIN 18948:12-2018
Oberfldchenzugfestigkeit 0,52 N/mm? DIN 18948:12-2018
Wasserdampfdiffusions- 5/10 DIN 18948:12-2018

Weérmeleitfahigkeit A

0,353 W/m2K

DIN 18948:12-2018

Waérmespeicherkapazitdt ¢

1100 J/kgK

DIN 18948:12-2018
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Wasserdampf-
adsorptionsklasse

WS I
Abschnitt A.2.2

Nach 1 Stunde: > 13 g/m?
Nach 6 Stunden: = 40 g/m?
Nach 12 Stunden: = 60 g/m?

DIN 18948:12-2018

Brandverhalten

A1 nicht brennbar

DIN EN 13501-1:
2010-01
Profinstitut Hoch
KB-Hoch-171381

Feuerwiderstand

El 45 (=F30)

Trennwand mit Holzsténder

60x60 mm, Juteddmmung 60 mm,
LEMIX 22 mm

EI90 (=F90)
Trennwand mit Holzsténder

60x80 mm, Juteddmmung 80 mm,
LEMIX 22 mm

EI120 (F120)

Trennwand mit Holzsténder
60x80 mm, Juteddmmung 80mm,
doppellagig LEMIX 16 mm

DIN EN 1364-1:2015-09

Feuerwiderstand
(einseitig beplanki)

F30
Doppellagig LEMIX 16mm

MFPA Leipzig
GS 3.2/18-282-1

Bewertetes
Schallddmm-Maf3

R.52 dB

Trennwand mit Holzsténder

60x80 mm, Juteddmmung 80 mm,
LEMIX 22 mm

R.56 dB

Trennwand mit Holzsténder

60x80 mm, Juteddmmung 80 mm,
doppellagig LEMIX 16 mm

DIN EN ISO 10140-2:
2010-12

Gitesiegel

natureplus

Zertifikat Nr.
1006-1711-148-1

Ubereinstimmungsnachweis

System: C

DIN 18200:2018-09

Abfallentsorgungsschlissel

0104 99 oder 17 01 03

AWV Abfallverzeichnis-
verordnung

DIN 18948:2018-12 Lehmplatten - Anforderungen, Prifung und Kennzeichnung
DIN 18200:2018-09 Ubereinstimmungsnachweis for Bauprodukte
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