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1 Projektbeschreibung

Auftraggeber:

LCAB:
natureplus-Projekt Nr.:

Auftrag:

Priifziel:

natureplus institute SCE mbH,
Hauptstraf3e 24, 69151 Neckargemiind, Deutschland

Vanessa Laumann, eco-INSTITUT Germany GmbH, KéIn
NP-20-067

Konformitatspriifung nach natureplus-Vergaberichtlinie 5020
Stand November 2020

Bewertung der Klimavertraglichkeit und der Energieeffizienz der Herstellung
von Baustoffen anhand der Indikatoren Carbon Footprint for Products (CFP),
Einsatz energetisch genutzter erneuerbarer und nicht erneuerbarer
Primarenergie (PEE), Anteil erneuerbarer Primarenergie (PERE)

Lizenznehmer:

Produkthersteller:

Fertigungsstatte

Produktbezeichnung:

HART Keramik AG,
Anton-Hart-Str. 1, Waldsassen, Deutschland

HART Keramik AG,
Waldsassen, Deutschland

HART Keramig AG Schirnding,
95706 Schirnding,

Lehmbauplatte (genaue Bezeichnung der Produkte siehe
Produktbeschreibung)

LCA-Gutachten:

Priifungsgrundlagen:

Befund (Kurzfassung):

Markus Wurm, Dipl UMNW ETH Philipp Boogman, IBO - Osterreichisches
Institut fiir Bauen und Okologie GmbH, Wien

Siehe Abschnitt 5 Priifungsunterlagen und Abschnitt 6 Literatur

Das Produkt Lehmbauplatte aus der Fertigungsstatte Schirnding erfillt die
Anforderungen der natureplus Vergaberichtlinie5020.

Details sind Abschnitt 4 Zusammenfassung und Bewertung zu entnehmen.

2 Produktbeschreibung

Produkt(e):
Produktkategorie:

Bezugsperiode:

Durchschnittsdaten

Deklarierte Einheit (DE)

LEMIX, Die Lehmbauplatte Basis
Lehmplatten nach RL5020

Produktionsmenge: 2019
Energieverbrauch: 2019
Emissionsmessungen: -
Verpackungen: 2019
Abfille: -

Keine Verwendung von Durchschnittsdaten

1 m? Platte mit einer Referenzdicke von 18 mm

Konversionsfaktor auf 1 kg 26,1 kg




Bericht zur Bewertung der Klimavertraglichkeit und Energieeffizienz Nr. 3674-LCA

O

3 Priifergebnisse

3.1 Datenqualitat

Die zur Verfiigung gestellten Daten werden in Qualitatsstufen eingestuft. Fiir eine positive
Gesamtbewertung muss in jeder Kategorie mindestens die Qualitatsstufe 3 erreicht werden.

Kategorie

Qualitatsstufe

Vollstandigkeit

Produktspezifische Werte

Plausibilitat

Kontrolle

Aktualitat

Zeitliche Reprasentativitat

Rohstoffinput

Vorprodukte

Energieinput

Transporte der Rohstoffe

Verpackung

Abfalle

Emissionen in Atmosphare
Emissionen in Wasser

Infrastruktur (Produktionsanlage,

etc.)

Allokation

Gut (2)

Geringfugige1 Licken in der Sachbilanz fur die Herstellungsphase
vorliegend

Gut (2) Produktspezifische Daten liegen teilweise nicht vor.
Anlagenspezifische (Durchschnittsdaten Uber Produktmix im Werk) Daten
liegen vor.

Sehrgut (1)

Die Daten sind plausibel.

Sehr gut (1)

Daten bei der Fertigungsstatteninspektion kontrolliert.

Sehr gut (1)

Herstellerdaten aus dem letzten abgeschlossen Betriebsjahr und nicht alter
als 1 Jahr.

Sehr gut (1)

Das betrachtete Betriebsjahr reprasentiert die Herstellungskonditionen
Sehr gut (1)

Vollstandige Deklaration aller Rohstoffe; Ubereinstimmend mit
Dosierungsprotokoll.

Gut (2)

Fur Vorprodukt mit durchschnittlichem Anteil = 50 % an den berechneten
Wirkungskategorien des Produktes liegt eine herstellerspezifische
Sachbilanz fir den Stoff- und Energieinput vor. Datenaltern max. 5 Jahre.
Gut (2)

Input pro Energietrager pro Produktionseinheit der Anlage; Vorlage
entsprechender Nachweise

Gut (2)

Angaben je Rohstoff zu Distanzen oder Bezugsort (Routenplaner),
Transportmittel

Gut (2)

Angaben zu Menge pro deklarierte Einheit, Material

Genlgend (3)

Fehlende Daten kdnnen aufgrund der angegebenen Prozesse berechnet
werden oder konnen durch adaquate Annahmen erganzt werden.

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Sehr gut (1)

Angaben bzw. addaquate Annahmen vorhanden

Sehrgut (1)

Keine Allokation erforderlich bzw. aktuelle Herstellerangaben zu Preisen
und Produktionsmengen fur alle Haupt- und Nebenprodukt liegen vor

Tabelle 1: Qualitdtsstufen der eingereichten Sachbilanzdaten nach Kategorie
1,geringfiigig” = Nachweis mittels Sensitivitdtsanalyse. Z.B. genaue Transportentfernungen fiir einen Rohstoff nicht bekannt.

2 addquate Daten” = plausible Daten zu vergleichbaren Produkten bzw. Prozessen aus Literatur, anderen Okobilanzen oder generischen

Daten.
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3.2 Bilanzierungsergebnisse und Anforderungen

Die Bilanzierung wird mit der Software SimaPro 9 auf Basis der generischen Datenbank von ecoinvent v3.6

(2018) durchgefiihrt. Die 6kologischen Indikatoren werden wie folgt berechnet:

- COz-FuBabdruck (Carbon Footprint for Products, CFP) gemal3 [EN ISO 14067:2018], angegeben als
Treibhausgasemissionen iiber 100 Jahre in CO,-Aquivalenten (GWP fossil?)

- Gesamteinsatz erneuerbarer und nicht erneuerbarer Primdrenergie ohne die als Rohstoff verwendeten
Primadrenergietrager (PEE), berechnet mit dem unteren Heizwert

- Einsatz erneuerbarer Primarenergie ohne die als Rohstoff verwendeten erneuerbaren
Primarenergietrager (PERE), berechnet mit dem unteren Heizwert

Die Bilanzierungsergebnisse im Vergleich zu Anforderungswerten und kritischem Bereich gemaR3
natureplus Vergaberichtlinie 5020 sind in Tabelle 2 dargestellt.

dkologische Indikatoren Produktkenn- Anforderungs Kritischer

werte -wert Bereich
.C.-ilot?al Warming Potential (GWP fossil) [kg CO2- 215 <3 27-33
aquiv./DE]
Gesamteinsatz erneuerbarer und nicht erneuerbarer
Primarenergie ohne die als Rohstoff verwendeten 38,5 <60 54-66

Primarenergietrager (PEE) [MJunterer Heizwert/ DE]

Mindestanteil an Einsatz erneuerbarer Primarenergie

ohne die als Rohstoff verwendeten erneuerbaren 20,1 >9 8-10
Primdrenergietrager (PERE) [%]

Tabelle 2: Vergleich der Bilanzierungsergebnisse des gepriiften Produkts Lehmbauplatte mit den Anforderungswerten sowie Darstellung des
kritischen Bereichs gemdf3 RL5020

3.3 Weitere Bilanzierungsergebnisse ohne Anforderungen

Okologischer Indikator Produktkennwert

Global Warming Potential aus CO»-Speicherung
(GWP 100 C-Gehalt) [kg CO2- dquiv./DE]

-6,84

Tabelle 3: Global Warming Potential aus CO-Speicherung in kg CO,- dquiv./DE des gepriiften Produkts. Fiir diesen Indikator sind in RL5020
keine Anforderungen festgelegt.

Okologischer Indikator Produktkennwert
Biobasierter Gehalt [kg/DE] 1,89

Tabelle 4: Biobasierter Gehalt gemdl3 EN 16785-2 in kg/DE des gepriiften Produkts. Fiir diesen Indikator sind in RL5020 keine Anforderungen
festgelegt.

1 Treibhausgasemissionen und -bindung, die durch die Oxidation oder Reduktion von fossilen Brennstoffen oder fossilen Kohlenstoff
enthaltenden Stoffen entstehen (z. B. Verbrennung, Lagerung auf Deponien usw.), inkl. Bindung oder Emission von Treibhausgasen in
anorganischen Materialien (z. B. Carbonatisierung von Baustoffen auf Kalkbasis)

©I1BO GmbH 10.03.2021 Seite 4von 7
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4 Zusammenfassung und Bewertung

Priifergebnisse: Die Priifung des Produkts/der Produkte nach den oben genannten
Priifstandards des Vereins natureplus e.V. brachte folgende Ergebnisse:

- Die Datenqualitat erreicht in jeder Kategorie mindestens die
Quialitatsstufe 3.
- Die Anforderungen der natureplus Vergaberichtlinie 5020 fiir die

Produktgruppe Lehmplatten werden eingehalten. Die
Produktkennwerte liegen unterhalb des kritischen Bereichs.

Bewertung: Das Produkt entspricht voll den Anforderungen der natureplus
Vergaberichtlinie 5020 fiir die Produktgruppe Lehmplatten.

Ort Datum Unterschrift LCA-Gutachter/in

Wien 10.03.2021
ﬁa Wf-"-w’]

Markus Wurm
IBO - Osterreichisches Institut fiir Bauen und Okologie GmbH

Ort Datum Unterschrift LCA-Verifizierer/in
%Zyo 2’7”'”’

Dipl UMNW ETH Philipp Boogman
IBO - Osterreichisches Institut fiir Bauen und Okologie GmbH

Wien 10.03.2021
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5 Priiffungsunterlagen

Produktinfo Maisstarke
SDB Lemix Lehmplatte
TDB Lemix
Produktionsschema
Produktinfo Holzfasern
Dosierungsprotokoll
SDB Maisstérke

SDB Schiefermehl

SDB Formtrenndl
Produktinfo Jutegewebe
Prozessbeschreibung

Erhebungsformular

Anhang 7 Maisstarke.pdf

Anhang 2 Sicherheitsdatenblatt.pdf
Anhang 3 Technisches Datenblatt.pdf
Anhang 12 Produktionsschema.pdf
Anhang 15 Holzfasern.pdf

Anlage 6 Dosierprotokoll.jpg

Anhang 7 Sicherheitsdatenblatt Maisstarke.pdf
Anhang 8 Schiefermehl.pdf

Anhang 9 Formentrenndl.pdf
Anhang 10 Jutgewebe.pdf

Anhang 11 Prozessbeschreibung.pdf

np_Datenerhebungsformular V1.1.2.docx
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